
系统型号 単位 J盦盧盤/SA盧HAG J盦盧盤S/SA盫HAG J盦盨盤/SA盨HAG J盦盨盤/SA盪HAG J盦盩盤/SA盩HAG J盦盩盤/SA盪HAG J盦盪盤/SA盫HAG J盦盪盤S/SA盥盪HAG

综
合
规
格

振动频率范围 Hz 0－3000 0－3000 0－2400 0－2400 0－2200 0－2200 0－2600 0－2000
最
⼤
加
振

正弦波 kN (16) (16) (24) (24) (35) (40) (54) (54)

随机波 kN rms (16) (16) (24) (24) (35) (40) (54) (54)

冲击波 kN (40) (40) (55) (70) (70) (80) (108) (196)⼒

⼤
加
速
度

正弦波 m/s² (941) (888) (923) 923 (777) (888) (857) (857)

随机波 m/s² rms (658) (622) (646) 646 (544) (622) (600) (600)

冲击波 m/s² peak (2,000) (2,000) (2,000) (2,000) (1,555) (1,777) (1,714) (2,000)
最
⼤
速
度

正弦波 m/s 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

冲击波 m/s peak 2.4 3.5 2.4 3.6 2.4 2.4 2.4 4.6

最⼤位移 (正弦波) mmp-p (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100) (100)
扩展台⾯的位移 mmp-p (120) (120) (120) (120) (120) (120) (116) (116)
最⼤载荷 kg (300) (300) (400) (400) (600) (600) (1,000) (1,000)
系统所需功率 kVA (28) (38) (38) (52) (53) (57) (86) (96)
开关容量 A (100) (150) (150) (200) (200) (200) (300) (500)

振
动
台
台
体

系统型号 J盦盧盤 J盦盧盤S J盦盨盤 J盦盨盤 J盦盩盤 J盦盩盤 J盦盪盤 J盦盪盤S
运动部件质量 kg (17) (18) (26) (26) (45) (45) (63) (63)
台⾯尺⼨ φmm (200) (200) (290) (290) (440) (440) (446) (432)
容许偏⼼⼒矩 N·m (700) (700) (850) (850) (1,550) (1,550) (1,550) (1,550)

外
形

幅 (W) mm (1,124) (1,124) (1,234) (1,234) (1,463) (1,463) (1,527) (1,632)
⾼度 (H) mm (1,079) (1,079) (1,145) (1,145) (1,301) (1,301) (1,319) (1,388)
深度 (D) mm (850) (850) (890) (890) (1,100) (1,100) (1,100) (1,130)

振動発⽣機の直径 φmm (630) (630) (720) (720) (860) (860) (920) (920)
質量 kg (1,800) (1,800) (2,400) (2,400) (3,500) (3,500) (4,100) (5,000)

功
率
放
⼤
器

型名 SA盧HAG-J盧盤 SA盫HAG-J盧盤S SA盨HAG-J盨盤 SA盪HAG-J盨盤 SA盩HAG-J盩盤 SA盪HAG-J盩盤 SA盫HAG-J盪盤 SA盥盪HAG-J盪盤S
最⼤出⼒ kVA (23) (30) (34) (40) (50) (57) (70) (76)

外
形

幅 (W) mm (580) (580) (580) (580) (580) (580) 1160 (1,740)
⾼度 (H) mm (1,750) (1,950) (1,750) (1,950) (1,950) (1,950) (1,950) (1,950)
深度 (D) mm (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850) (850)

質量 kg (330) (500) (440) (1,000) (880) (910) 1400 2400
控制器 振動制御器 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择

冷
却

⽅式 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷

⻛
机

外
形

幅( W) mm (606) (606) (707) (707) (1,057) (1,057) (1,328) (1,328)
⾼度 (H) mm (1,315) (1,315) (1,531) (1,531) (1,841) (1,841) (2,410) (2,410)
深度 (D） mm (891) (891) (917) (917) (1,125) (1,125) (1,097) (1,097)

台体重量 kg (125) (125) (210) (210) (250) (250) (370) (370)
⽡数 kw 3.7 3.7 5.5 5.5 (11) (11) (15) (15)
⻛管尺⼨ φ (200) (200) (200) (200) (250) (250) (250) (250)

* 加振⼒是根据ISO盩盧盨盨进⾏设定，各设备的详细性能测定条件，⿇烦和⼚家确认。
* 所⽤电源，电压为 380 V, 盩盤 Hz。请告知贵司使⽤电源。
* 盦盤盤V时
* 盦盤盤盤Hz以上，加振⼒在-12dB/Oct的斜度衰减。
* 上述尺⼨是60Hz时。50Hz时尺⼨不同。欲知详细信息，请联系IMV或者代理商。
* 最⼤加振⼒50kN以上的设备向国外输出时，需要输出许可证（E/L）。
* 综合规格的数值都按照设备最⼤能⼒标记，并⾮连续使⽤时数值。进⾏耐久连续试验时，请按照最⼤能⼒的70％考虑。如果有使⽤70%以上的情况，请联系IMV公司
* 进⾏随机波耐久试验时，时域波形的峰值加速度请设置为冲击波最⼤加速度以下试验。
* 振动频率根据使⽤传感器和振动台拿会不同。
* 和温控箱复合试验时，动圈质量和加速度会有差异
* 关于CE对应系统，重量·外形等可能有变化。

最

【标准】
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系统型号 単位 J盦盧盤/EM盧HAG J盦盨盤/EM盨HAG J盦盩盤/EM盩HAG J盦盩盤/EM盪HAG J盦盪盤/EM盫HAG

综
合
规
格

振动频率范围 Hz 0－3000 0－2400 0－2200 0－2200 0－2600

最⼤
加振⼒

正弦波 kN (16) (24) (35) (40) (54)
随机波 kN rms (16) (24) (35) (40) (54)
冲击波 kN (40) (55) (70) (80) (108)
⾼速度冲击波 kN (30) (48) (68) (77) (96)

最⼤
加速度

正弦波 m/s² (941) (923) (777) (888) (857)
随机波 m/s² rms (658) (646) (544) (622) (600)
冲击波 m/s² peak (2,000) (2,000) (1,555) (1,777) (1,714)
⾼速度冲击波 m/s² peak (1,764) (1,846) (1,511) (1,711) (1,523)

最⼤速度
正弦波 m/s 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
冲击波 m/s peak 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
⾼速度冲击波 m/s peak 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5

最⼤位移
正弦波 mmp-p (100) (100) (100) (100) (100)
⾼速度冲击波 mmp-p (100) (100) (100) (100) (100)

扩展台⾯的位移 mmp-p (120) (120) (120) (120) (116)
最⼤载荷 kg (300) (400) (600) (600) (1,000)
系统所需功率 kVA (28) (38) (53) (57) (86)
开关容量 A (100) (150) (200) (200) (300)

振
动
台
台
体

系统型号 J盦盧盤 J盦盨盤 J盦盩盤 J盦盩盤 J盦盪盤
运动部件质量 kg (17) (26) (45) (45) (63)
台⾯尺⼨ φmm (200) (290) (440) (440) (446)
容许偏⼼⼒矩 N·m (700) (850) (1,550) (1,550) (1,550)

外形
幅 (W) mm (1,124) (1,234) (1,463) (1,463) (1,527)
⾼度 (H) mm (1,079) (1,145) (1,301) (1,301) (1,319)
深度 (D) mm (850) (890) (1,100) (1,100) (1,100)

振動発⽣機の直径 φmm (630) (720) (860) (860) (920)
質量 kg (1,800) (2,400) (3,500) (3,500) (4,100)

功
率
放
⼤
器

型名 EM盧HAG-J盧盤 EM盨HAG-J盨盤 EM盩HAG-J盩盤 EM盪HAG-J盩盤 EM盫HAG-J盪盤
最⼤出⼒ kVA (23) (34) (50) (57) (70)

外形
幅 (W) mm (580) (580) (580) (580) (1,160)
⾼度 (H) mm (1,750) (1,750) (2,100) (2,100) (1,950)
深度 (D) mm (850) (850) (850) (850) (850)

質量 kg (380) (490) (930) (960) (1,400)
控制器 振動制御器 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择 从K盦及其他选择

冷却

⽅式 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷 强制⻛冷

⻛机

外
形

幅 (W) mm (708) (707) (1,169) (1,169) (1,328)
⾼度 (H) mm (1,421) (1,531) (2,123) (2,123) (2,410)
深度 (D) mm (782) (917) (799) (799) (1,097)

台体重量 kg (140) (210) (280) (280) (370)
⽡数 kw 3.7 5.5 (11) (11) (15)
⻛管尺⼨ φ (200) (200) (250) (250) (250)

* 加振⼒是根据ISO盩盧盨盨进⾏设定，各设备的详细性能测定条件，⿇烦和⼚家确认。
* 所⽤电源，电压为 380 V, 盩盤 Hz。请告知贵司使⽤电源。
* 盦盤盤V时
* 盦盤盤盤Hz以上，加振⼒在-12dB/Oct的斜度衰减。
* 上述尺⼨是60Hz时。50Hz时尺⼨不同。欲知详细信息，请联系IMV或者代理商。
* 最⼤加振⼒50kN以上的设备向国外输出时，需要输出许可证（E/L）。
* ⾼速度冲击选配的情况。
* 综合规格的数值都按照设备最⼤能⼒标记，并⾮连续使⽤时数值。进⾏耐久连续试验时，请按照最⼤能⼒的70％考虑。如果有使⽤70%以上的情况，请联系IMV公司
* 进⾏随机波耐久试验时，时域波形的峰值加速度请设置为冲击波最⼤加速度以下试验。
* 振动频率根据使⽤传感器和振动台拿会不同。 
* 和温控箱复合试验时，动圈质量和加速度会有差异
* 关于CE对应系统，重量·外形等可能有变化。

【ECO】
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